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PES-VANU 
KUITUVAIMENTIMET

Äänenvaimennusmateriaali, joka on kevyt, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Soveltuu käytettäväk-
si erilaisissa koneissa ja laitteissa sekä ilmanvaihtojärjestelmissä vaimennusmateriaalina. 

Lämpöeristeominaisuudet ensiluokkaiset, soveltuu kaikkeen rakentamiseen. Sitoo tehokkaasti
ilmaa. Lämmönjohtavuus 0,045 W/mK. Ei pölyä tai pistele eikä vapauta hiukkasia sisäilmaan. 

Raaka –aine: lämpösidottu 100 % polyesterikuitu, joka valmistetaan tarvittavaan vahvuuteen /
tiheyteen säätämällä kuidun määrää ja puristusta. Paino 100 – 2000g/m2. Max. paksuus 120 mm. 

Toimitusmuodot: rullina, levyinä tai valmiiksi muotoonleikattuna asiakkaan tarpeiden mukaan.
Toimitetaan tarvittaessa pintakalanteroituna jäykkyyden lisäämiseksi. Voidaan myös pinnoittaa 
esim. kuitukankailla, kalvoilla ja keraamisilla kankailla. 

Käyttöturvallisuus: ei tarvita suojavälineitä. 

Hygieenisyys: ei ole altis homehtumaan. 

Kiinnitys: liimaus tai mekaaninen kiinnitys. 

Kierrätys: voidaan kierrättää tarvittaessa. Voidaan myös  
hävittää polttamalla siihen soveltuvissa polttolaitoksissa. 

Täyttää FMVSS 302 palosuojaluokituksen

Tuotteiden EN ISO 11925-2 mukaiset palo-ominaisuudet: 
Palokäyttäytyminen B
Savuntuottaminen s1
Palavan materiaalinen tippuminen d0 (ei palaessaan tiputa 
materiaalia)
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