VIT-TYYPPITARKASTUSTODISTUS

Tarkastettava tuote

Valmistaja / tilaaja
ja osoite

Sovellettavat sdinnot

Tuotteen tunnistetiedot

Selostus n:o

Tarkastuksen padtelmét

Todistuksen kelpaavuuden
edellytykset

Nro VAL 442/1B2/03

Aiinieristeet: FOLIO-VANA, PU-VANA, KENNO-VANA,
FOLIO-ROUHEPURISTE ja PU-ROUHEPURISTE. Tuotteiden
materiaalipaksuus on n. 30 mm.

Oy Meluton Ab

Arinatie 8

FIN-01510 VANTAA

Huvivenedirektiivin 94/25/EY liitteen I veneelle asetetut vaatimukset.
RSG GUIDELINES kappale 5 “asennusvaatimukset™ ISO 45809.
Tuotteelta ei vaadita erillisti CE-merkintia.

Tuotteen tunnistetiedot on médritelty raportissa RTE10645/98.

RTE10645/98

Kaikkien tarkastettujen tuotteiden happi-indeksi on vihintiéin 21.
Tuotteet FOLIO-VANA, PU-VANA, KENNO-VANA, FOLIO-
ROUHEPURISTE ja PU-ROUHEPURISTE on péillystetty 6ljya
imemittomalla pinnoitteella. Nami tuotteet tiyttavit
Huvivenedirektiivin 94/25/EY liitteen I veneelle asetetut vaatimukset
ja RSG GUIDELINES kappaleen 5 vaatimukset. Tuotteita voidaan
talloin kéyttdd ddnieristemateriaaleina CE-merkittyjen huviveneiden
konehuoneasennuksissa.

Todistus on voimassa viisi (5) vuotta allekirjoituspaivimaarasti.

Espoo, 26.08.03
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